ROMANIA
JUDETUL MURES
COMUNA GORNESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE NR. 42
DIN 25.09.2024
privind aprobarea Studiului de fezabilitate mixt si a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ,REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA ,,TELEKI
DOMOKOS” DIN COMUNA GORNESTI”

Consiliul local al comunei Gornesti, judetul Mures
In sedinta de lucru extraordinari din data de 25.09.2024
Avand in vedere referatul de aprobare nr.4169/18.09.2024 a primarului comunei Gornesti,
raportul de specialitate nr.4172/18.09.2024 intocmit de catre Compartimentul financiar contabil, taxe,
impozite si achizitii publice, avizat de comisia pentru agriculturd, activitdfi economico financiare,
amenajarea teritoriului gi urbanism si comisia juridica si de disciplind, protectia mediului gi turism
In conformitate cu prevederile cu cerintele din Ghidul solicitantului aferent Programului
»Regiunea Centru”, Prioritatea 6 O regiune educata, OS 4.2 fmbunﬁte't‘gix'ea accesului la servicii favorabile
incluziunii si de calitate in educatie, formare si invitare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurii
accesibile, inclusiv prin promovarea rezilientei pentru educatia si formarea la distantd si online, Actiunea
6.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii §i invatdmantului obligatoriu, Interventia
6.1.2 — Invatamantul primar si secundar.
Tinand cont de prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice
locale,
In temeiul prevederilor In temeiul art. 129 alin. 2 lit.d, alin.7 lit.c, art. 196 alin. (1) din
Codul administrativ aprobat prin O.U.G. 57/2019,

HOTARASTE:

Art.1.Se aprobi Studiului de fezabilitate mixt pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE
SI MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA ,,TELEKI DOMOKOS” DIN COMUNA
GORNESTI”, conform Anexei nr. 1 privind descrierea investitiei propuse a fi realizata prin
proiect, care face parte integranta din prezenta Hotarare.

Art.2.Se aprobi valoarea totala a proiectului, conform Devizului General al investitiei, Anexa
nr. 2 la prezenta Hotarare.

Art.3.De executarea prezentei hotarari raspunde primarul Comunei GORNESTL

Art.4.Prezenta se comunicd Institutiei Prefectului Judetului Mures in vederea exercitérii
controlului legalitatii.

Presedinte de sedintd, Contrasemneaza,
BIRO LENARD SECRETAR GENERAL
Pascan Anca Maria
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. ANEXH NR. 1
Birou de proiectare in constructii civile, industriale
si agricole, expertizare tehnica, verificiri proiecte

H L I Hg t: 0365-455.328 e: office@structuralia.ro /'/7{6/4 f‘é’,.i/.{) -5—0 9 LQ{.{%

m: 0744-33.60.29 w: www.structuralia.ro

DESCRIEREA INVESTITIEI
S| INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

REABILITARE S| MODERNIZAREA SCOALA
GIMNAZIALA "TELEKI DOMOKOS" DIN
COMUNA GORNESTI

AMPLSAMENT:
LOC. GORNESTI, STR PRINCIPALA, NR. 432
JUDETUL MURES

BENEFCIAR:
COMUNA GORNEST!

ELABORATORUL DOCUMENTATIEI /PROIECTANT GENERAL:

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.
Tg. Mures, str. Calarasilor, nr. 6-8, jud. Mures, tel: 0365-455.328
Sef Proiect: arh. HegedUs Noémi

Pagina 1 din 16



=A
A) T

t: 0365-455.328
m: 0744-33.60.29

DML
e L

===
OFFICE

Titlu proiect

Beneficiarul lucrarii

Amplasament

Ordonator principal de
credite/investitor

Ordonator de credite
(secundar/tertiar)

Faza de proiectare

Elaboratorul documentatiei

Data elaborarii

a: strada Caélarasilor nr. 6-8,
Targu-Mures, judetul Mures

Birou de proiectare in constructii civile, industriale
si agricole, expertizare tehnicd, verificari proiecte

e: office@structuralia.ro
w: www.structuralia.ro

FOAIE DE CAPAT

REABILITARE SI MODERNIZAREA SCOALA GIMNAZIALA
"TELEKI DOMOKOS" DIN COMUNA GORNESTI

COMUNA GORNESTI

LOC. GORNESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 432, JUDETUL
MURES

COMUNA GORNESTI

Nu este cazul.

S.F. MIXT

STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.,

Tg. Mures, str. Calarasilor, nr. 6-8, jud. Mures,
Tel: 0365/455.328

Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

2024
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII:

1.1. Denumirea obiectivului de investitii;
REABILITARE S| MODERNIZAREA SCOALA GIMNAZIALA "TELEKI DOMOKOS" DIN COMUNA
GORNESTI
1.2. Amplasamentul (judetul, municipiul, strada, numarul):
LOC. GORNESTI, STR. PRINCIPALA, NR. 432, JUDETUL MURES
1.3. Ordonator principal de credite/investitor;
COMUNA GORNESTI
1.4. Ordonator de credite (secundar/tertiar);
Nu este cazul.
1.5. Beneficiarul investitiei;
COMUNA GORNESTI
1.6. Elaboratorul documentatiei.
STRUCTURALIA OFFICE S.R.L.,
Tg. Mures, str. Calarasilor, nr. 6-8, jud. Mures,
Tel: 0365/455.328
Cod CAEN: 7111 - Activitati de arhitectura

2. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR SI A DEFICIENTELOR:

Prin prezentul proiect se propune modemizarea scolii existente din localitatea Gornesti si
imbunatatirea functionalitatii acesteia. Se doreste reabilitarea, refunctionalizarea si mansardarea scolii in
volumul podului existent, precum si dotarea acesteia cu mobilier i echipamente.

Scoala Gimnaziala “Teleki Domokos” Gomesti este unitatea scolara cu personalitate juridica, cu urmatoarele
structuri arondate:

e Scoala Gimnaziala Perig

e Scoala Gimnaziala Padureni

e Scoala Primara Petrilaca de Mures
e Gradinita cu PN Gornesti

e Gréadinita cu PN Perig

Pentru diminuarea decalajelor intre mediul rural si cel urban si pentru crearea unor conditii decente de
viala a populatiei rurale este necesar s& se continue procesul de renovare a satelor si de dezvoltare a
infrastructurii rurale.

De asemenea, pot fi realizate investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de
baza destinate populatiei rurale, inclusiv a celor de agrement, pentru intretinerea, refacerea si modernizarea
patrimoniului cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu
aspectele socio-economice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica.
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Lucrarile propuse sunt necesare, in vederea asigurarii codiiilor optime pentru desfasurarea serviciilor

publice, pentru cresterea calitatji vietji locuitorilor comunei Gornesti prin protejarea mediului inconjurator si nu
in ultimul rand pentru reducerea abandonului scolar.

SCOALA GIMNAZIALA "TELEKI DOMOKOS" este o unitate de invatamant din localitatea Gomnesti,
judetul Mures; forma de finantare a acesteia este de la buget.

in componenta scolii se afla corpul de cladire C1, in regim de inaltime Sp+P+2E.
Numérul elevilor inscrisi in anul scolar 2022-2023:
e Clasa pregatitoare — 23 elevi
e Clasele I-IV: 86 elevi
e (Clasele V-VIII 100 elevi
Total: 209 de copii

Prin prezentul proiect se propune modemizarea scolii existente din localitatea Gornesti si
imbunatatirea functionalitétii acesteia. Se doreste reabilitarea, refunctionalizarea si mansardarea scolii in
volumul podului existent, precum si dotarea unitatii de invatamant cu mobilier si echipamente.

In acest sens, se vor efectua mai multe interventii care viteazd atat aspectul estetic, cat si
functionalitatea spatiilor existente.

Conceptul arhitectural si functional propus are in vedere optimizarea fluxurilor si refunctionalizarea
unor spatii pentru realizarea unei exploatdri mai eficiente a cladirii, cat si nevoia obtinerii unor spafii
suplimentare pentru buna desfasurare a activitatii educationale in cadrul unitétii de invatamant.

De asemenea se propun, odata cu modificarile si interventiile mentionate mai sus si unele lucrari de
modernizare si eficientizare energetica.

Pentru a aduce o notad esteticd si atragatoare la nivelul exteriorului, vor fi realizate interventii
arhitecturale care vor conferi cladiri o imagine de ansamblu imbunatatita si mai placutd pentru mediul
educational.

Prin aceste interventii, se urmareste nu doar modernizarea estetica a scolii, ci si crearea unui mediu
propice desfasurrii activitatilor educationale si multifunctionale intr-un cadru actualizat si eficient care sa
corespundd cu standardele si normele in vigoare, si care sa asigure o oferta educatonala adecvata si
accesibild pentru totii copi.

Cladirea initiala a fost realizata in jurul anului 1970 si a avut regimul de inaltime Sp+P+E.
Ulterior aceata a fost extinsa si supraetajata in jurul anilor 2010. in momentul de fat are un regim de
inaltime subsol partial, parter si doué etaje. Cladirea are o dispunere in plan neregulatd, similara literei ,E”.

in urma vizitei pe amplasament nu s-au constatat degradari importante, probleme structurale (fisuri
importante in elemente structurale, incovoieri sau sageti la elemente structurale, rotiri sau deplasari de pe

pozitii initiale ale elementelor portante, degradari sau alte vicii de acest tip).

Constructia prezintd o serie de neconformitéti raportate la normativele actuale in vigoare, probleme
clasice pentru structuri de acest tip, realizate inainte de anii 1990. Constructia nu se incadreaza in paramentrii
de performanta energetica solicitati de normele actuale in vigoare, datorita lipsei unui anvelope eficiente, lipsei
unor sisteme de tAmplarii performante si a unor sisteme de instalatii moderne performante.
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Ca si degradari structurale sau neconformitati observate la fata locului:

Cladirea a fost proiectata pentru preluarea incarcarilor gravitationale, conform standardelor valabile in
momentul proiectarii. Nu s-a luat in calcul actiunea seismica la data proiectarii deoarece in anii 1970
inca nu existau norme de referinta in acest sens. Prin urmare toate neajunsurile structurii de rezistenta
raportate la normativele actuale de proiectare nu le putem considera rezultatul unei proiectari deficitare.
Nu avem o zid&rie confinaté cu elemente de beton armat. Avem unele zone unde spaletii de capat sau
spaletii intermediari au lungimi sub lungimile minime recomdate de codul de proiectare seismica.

Cu toate aceste neajunsuri constructia s-a comportat bine in decursul timpului de la executia acesteia si
pana in prezent. Nu s-au sesizat probleme importante |a structura de rezistenta a cladirii.

Au fost constatate fisuri la zona de contact dintre cladirea initiald si extinderea ulterioard, nefiind
realizatd o legaturd intre acestea, in timp extinderea si-a consumat tasérile si consideram ca aceasta s-
a stabilizat.

Ca si degradari nestructurale s-au observat urméatoarele:

Invelitoarea constructiei este invechits;

Scurgerile de pe acoperis nu sunt canalizate corepunzator, apa se improsca si se acumuleaz la baza
cladirii;

Finisajele interioare sunt invechite pe mai multe zone, uzate, neconforme cu functiunile actuale ale
cladirii;

Finsajele exterioare sunt invechite si uzate;

Soclul cladirii nu este protejat;

Zonele de acces in constructie sunt degradate, betonul scérilor si teraselor de acces este avariat,
prezinta exfolieri.

Lipseste tortuarul exterior din beton perimetral care sa protejeze baza constructiei.

Tamplaria este o tamplarie iefting si ineficientd termic raportat la cerintele actuale de termoizolare si
eficientizare energetica a constructiilor atat la interior cat si la exterior;

Cladirea nu prezintd un sistem de termoizolare eficient. Perefii constructiei sunt c&ptusiti cu un
termosistem pe baza de polistiren expandat dar acesta nu are nici grosimea necesard nici
caracteristicile necesare pentru cerintele actuale;

Sistemele de instalatii sunt invechite si partial uzate.

Aprecieri asupra nivelului de confort si uzura al cladirii:

Constructia a fost realizata in anii 1970 si se afla intr-o stare normala de uzurd, corespunzétoare
duratei de viata a constructiilor de acest tip;

In cursul timpului au fost realizate lucrari de extindere, etajare, intretinere, reabilitéri si probabil repartii
locale;

Nivelul de confort in cladire este redus datoritd protectie termice necorespunzatoare, lipsa unei
anvelopari termice, lipsa unor sisteme de instalatii eficiente si lipsa unor tamplarii eficiente;

Fatadele constructiei prezinta supratete cu finisaje uzate, degradate care necesita revizuiri si reabilitari;

Studiul de fezabilitate este prezentat si structurat in conformitate cu reglementarile romane in domeniu

- Hotararea de Guvern nr. 907/2016 privind continutul — cadru al Studiilor de Fezabilitate si Anexa nr. 5.

Implementarea proiectului se va face in mediul rural.
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OFFIGE

- Se vadesfiinta invelitoare existenta si se va dispune una noua din tigla ceramicp tip solzi.

- La sarpantd se vor inlocui toate elementele avariate cu elemente noi. Se vor dispune sprijiniri
suplimentare la panele existente prin popi noi montati la mijlocul deschiderii intre popii existenti;

- Se vor aplica tratamente la sarpanta existenta impotriva agentilor biologici si importiva incendiilor;

- Centrala termici se va reloca in cadrul subsolului existent. in vederea asigurarii unui flux normal si a
unei indltimi normale in cadrul subsolului se va adanci cota parodselii existnete. Se vor efectua lucrari
de subzidire la peretii existenti. Subzidirile se vor realiza din beton, pe tronsoane intercalate,
respectand masurile si prescriptile normativelor in vigoare pentru aceste tipuri de lucrari;

- In volumul podului existent se propune amenajarea unei mansarde fard modificarea structuri
existente. Spatile functionale ale mansardei se vor realiza pe zona centrald, intre popii panelor
intermediare. Pentru asigurarea cerintelor PS| se va opta pentru dispunerea unei zidarii usoare din
BCA intre popii sarpantei. Compartimentérile interioare necesare functiunilor propuse la mansarda se
vor realiza din BCA nestructural.

- In vederea asigurarii accesului interior a persoanelor cu dizabilitéti, se propune montarea unui lift
interior ce va asigura accesul pe verticala la toate nivelele constructiei, inclusiv la mansarda propusa
in volumul podului. Pentru montarea liftului interior in zona de antreu principal se vor sparge local
placile de beton de peste nivele. Se vor realiza consolidari locale la plansee prin bordarea golurilor cu
profile metalice ce vor sprijini in zidariile existente. La sprijinirea profilelor se vor dispune cuzineti de
beton in zidaria existenta.

- Se vor reamenaja accesele in cladire prin reconfigurarea acestora. La accesul principal se va prevede
inclusiv o rampa pentru persoanele cu dizabilitati. Deasupra acceselor se vor amenaja copertine
pentru protectie.

- Se vor realiza unele lucrari de refunctionalizare, recomaprtimentare si reorganizare interioard dupé
cum urmeaza:

o Lasubsol
- depozitul existent va fi transformat in zona pentru centrala termica si spatiu tehnic.
- Se vor realiza goluri noi pentru dispunerea unor ferestre.
o La parter
- Se vor desfiinta peretii interiori de compartimentare din zona directiunii, a biroului si
arhivei pentru a se crea un spatiu unitar pentru directiune.
- Centrala termica de la parter va fi relocatd la subsol, iar in locul acesteia se va amenaja
un cabinet medical cu sala de tratament / izolator.
- Se va amenaja un grup sanitar pentru persoanele cu dizabilitati.
o Laetajul1
- In zona sélii profesorale se vor inzidi golurile din axul 3 pentru a se amenaja in partea
dreapta a salii o biblioteca.
o Laetajul 2
- Peretii despartitori dintre cele doua sali de clasa din axul 8- 10 se vor desfiinta. In urma
acestor modificari sala va deveni laborator de informatica
- Sélile de clasa dintre axele E-C" / 2-3, vor deveni laborator de biologie, respectiv laborator
fizica- chimie.
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o Podul existent

- Se propune realizarea unei amenajari interioare in cadrul podului existent, fara
modificarea volumetriei si a structurii acestuia, ce va cuprinde o sald multifunctionald, un
oficiu, grupuri sanitare si o arhiva.

- Pentru iluminarea spatiilor noi propuse se vor monta ferestre de mansarda in cadrul
sarpantei existente.

Pentru accesul la spatiile functionale ce se propun in cadrul podului se vor reconfigura si prelungi
casele de scara existente:

o (Casa de scara principald se va prelungi cu o scard de beton armat in doua rampe principale
si podest intermediar cu sprijinire pe planseul de beton existent (la pornirea rampei noi) si in
zidariile existente (podest intermediar).

o Casa de scara secundara se va reconfigura in totalitate, avand in vedere ca in situatia de fata
nu respecta dimensiunile minime admise. Se vor demola rampele existente si se va realiza o
scara noud din beton armat pana la ultimul nivel. Se vor asigura sprijinirile podestelor si
capetelor rampelor de scara in zidariile existente de la coridor. Se vor realiza consolidarile
locale necesare. In apropierea scérii, mai exact in zona podestului se va amplasa o coloana
uscata.

o Usile din cadrul caselor de scari vor fi echipate cu dispozitive de autoinchidere, contribuind
astfel la securitatea si controlul accesului in cladire.

o In zona antreului dintre axul 1-2 se va monta un lift care va asigura accesul pe verticala la
toate nivelele constructiei. Prin intermediul acestui lift se va putea realiza accesul la nivelele
cladirii de catre persoanele cu dizabilitati.

o Casele de scari vor fi inchise, iar usile existente vor fi mutate pentru respectarea normelelor
PSI.

- Cosul de fum existent se va demola;

- Se vor realiza unele goluri noi, respectiv se vor inzidi unele goluri existente conform propunerilor
arhitecturale in vederea asigurarii circulatiei precum si iluminatului natural la spatiile noi reconfigurate.

- Se vor realiza lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii astfel:

o Se vor realiza reparatii la zona de atice si streasini afectate de infiltratii, precum si la fatadele
constructiei, zonelor de acces, premergator aplicarii sistemelor termoizolante si straturilor
aferente de hidroizolare sau protectie a termosistemelor

o Constructia se va termoizola dupa scoaterea termosistemului existent;

Parte opaca
= Peretii exteriori se vor termoizola cu termosistem pe baza de vata bazaltica 15 cm;
= Soclul se va termoizola cu termosistem pe baza de polistiren extrudat 10 cm;
= Planseul peste ultimul nivel in zonele unde nu se amenajeaza spatii functionale in
pod, se va termoizola cu vatd minerala bazaltica 30 cm;
= Acoperisul existent deasupra spatiilor functionale noi propuse se va termoizola cu
vata minerald bazalticd 30 cm
= Pardoseala de la cota +/-0.00 se va termoizola cu placi de polistiren extrudat 20 cm
grosime;
Parte vitrata
= Tampléaria exterioara se va inlocui cu tamplarie noua din lemn stratificat clasa A cu
geam termopan triplustratificat;
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