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o Podul existent
- Se propune realizarea unei amenajari interioare Tn cadrul podului existent, féra
modificarea volumetriei si a structurii acestuia, ce va cuprinde o sald multifuncfionala, un
oficiu, grupuri sanitare si o arhiva.
- Pentru iluminarea spatiilor noi propuse se vor monta ferestre de mansarda in cadrul
sarpantei existente.
. Pentru accesul la spatille funciionale ce se propun in cadrul podului se vor reconfigura i prelungi
casele de scard existente:

o Casa de scaré principala se va prelungi cu o scara de beton armat in doua rampe principale
si podest intermediar cu sprifinire pe planseul de beton existent (la pornirea rampei noi) §i in
zidriile existente (podest intermediar).

o Casa de scara secundard se va reconfigura in totalitate, avand in vedere ca in situatia de fafa
nu respectd dimensiunile minime admise. Se vor demola rampele existente si se va realiza 0
scard noud din beton armat pana la ultimul nivel. Se vor asigura sprijinirile podestelor si
capetelor rampelor de scard in sidarile existente de la coridor. Se vor realiza consolidarile
locale necesare. In apropierea scérii, mai exact Tn zona podestului se va amplasa o coloana
uscata.

o Usile din cadrul caselor de scari vor fi echipate cu dispozitive de autoinchidere, contribuind
astfel |a securitatea si controlul accesului in cladire.

o Tn zona antreului dintre axul 1-2 se va monta un lift care va asigura accesul pe verticald la
toate nivelele canstructiel. Prin intermediul acestui ift se va putea realiza accesul la nivelele
cldirii de catre persoanele cu dizabilitafi.

o Casele de scari vor fi inchise, iar usile existente vor fi mutate pentru respectarea normelelor
PSI.

- Cosul de fum existent se va demola;

. Se vor realiza unele goluri noi, respectiv se vor nzidi unele goluri existente conform propunerilor
arhitecturale Tn vederea asigurarii circulatiei precum si iluminatului natural la spatiile noi reconfigurate.

_ Se vor realiza lucrari de reabilitare termica a elementelor de anvelopa a cladirii astfel:

o Se vor realiza reparatii la zona de atice si streasini afectate de infiltratii, precum si la fatadele
constructiei, zonelor de acces, premergator aplicérii sistemelor termoizolante $i straturilor
aferente de hidroizolare sau protectie a termosistemelor

o Constructia se va termoizola dupa scoaterea termosistemului existent;

Parte opacd
= Perefii exteriori se vor termoizola cu termosistem pe baza de vata bazaltica 15 cm;
= Soclul se va termoizola cu termosistem pe baza de polistiren extrudat 10 cm;
» Planseul peste ultimul nivel in zonele unde nu se amenajeaza spatii functionale in
pod, se va termoizola cu vata minerald bazaltica 30 cm;
» Acoperisul existent deasupra spatiilor functionale noi propuse se va termoizola cu
vatd minerala bazaltica 30 cm
= Pardoseal3 de la cota +/-0.00 se va termoizola cu pl4ci de polistiren extrudat 20 cm
grosime;
Parte vitratd
= Tamplaria exterioara se va inlocui cu tamplérie noud din lemn stratificat clasa Acu
geam termopan triplustratificat;
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- Se propun lucrari de reabilitare sau dispunere finisaje noi dupa cum urmeaza:

in exterior:

= Tencuials decorativa de exterior, nuanta alb bejuliu, galben, verde aplicata pe sistem
de termoizolatie pe baza de vata minerald bazaltica 15cm.

»  Placaj lemn decorativ montat pe sine realizat din material compozit.

= Plici de alucobond la copertine, culoare alb bejuliu, verde;

= Soclu tencuit si vopsit, izolat cu polistiren extrudat 10cm.

= Invelitoare tigla ceramica solzi, culoare maro;

» Balustradi din lemn cu ména curentd metalica, culoare maro;

= Tamplarie facturd modemnd din lemn strafificat clasa A, cu geam termopan
iriplustratificat, culoare maro.

= Trepte/ rampa placate cu gresie antiderapanta;

« Jgheaburi si buriane din tabld metalica, culoare maro

= Structurd de lemn / Stélpi decorativa din lemn compozit, culoare maro;

in interior:

»  Tavane din gipscarton gletuite, vopsite In alb-doar in zona mansardei

= Tavane vopsite in alb -in zona parterului si etajelor

= Zugréaveala alba la pere]

= Se vor dispune pardoseli noi tip tarkett si gresie conform planselor de arhitecura
propuse;

« In silile de clasa, laboratoare, holuri, cabinet medical si biblioteca se va dispune
tarkett la pereti pand la n3lfimea de 1.5 m fala de cota pardoselilor.

= Lagrupruile sanitare se vor prevede placaje din pl&ci ceramice la pereti pana la tavan

= Tamplarie din lemn, culoare maro la usile interioare

- Amenajari exterioare

o

Se vor realiza rampe de acces dedicate persoanelor cu dizabilitéti pentru a asigura un traseu
facil si sigur cétre intrarea in cladire. Acestea vor fi placate cu gresie antiderapanta.

Pentru a sprijini persoanele cu deficiente de vedere, se vor instala marcaje tactile, precum un
covor de ghidare, atat in interiorul, cét si In exteriorul cladirii. Acestea vor oferi un suport
necesar pentru orientare si deplasare In siguranta.

Zona exterioars va fi amenajat cu atentie la detalii, incluzénd o zona vegetald si o zond
pavatd. Spatiul verde va contribui la estetica generald, aducand natura in apropierea cladii,
in timp ce zona pavat¥ va asigura accesibilitate $i confort pentru utilizatori.

Se va realiza o Tmprejmuire partiala, care va conferi securitate si va defini limita proprietatii.
Designul acestuia va fi ales in concordanta cu estetica generald a cladirii si a zonei
inconjuritoare. Imprejmuirea se va realiza din stélpi si soclu din beton armat cu inchideri
perimetrale din gard de lemn compozit.

Se va realiza un sistem nou de colectare a apelor meteorice prin dispunerea de jgheaburi si
burlane noi.

Constructia va fi prevazutd cu trotuare de protectie

Terenul se va sistematiza astfel incat apele de suprafatd s& nu se scurga spre cladire i
pentru evitarea stagnarii apelor in dreptul cladiril.

Se vor amenaja platforme pavate atat pentru circulatia pietonald Tn incinta dar si pentru
amenajarea unor parcari auto.
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- Dotdri
o Scoala va dota si echipa conform functiunilor propuse pentru buna desfasurare a activitatilor
educationale, lista dotarilor find anexatd prezentului studiu de fezabilitate.

Wy |

Functiuni propuse:

SUBSOL - propus
NR. | FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA UTILA
1 SPATIU TEHNIC mp 22,09
2 | HOL mp 8,33
3 HOL mp 5,19
4 | CENTRALA TERMICA mp 36,54
Total arie utila subsol propus mp 72,15
G PARTER - propus
NR. | FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA UTILA
1 BIROU mp 9,20
2 MAGAZIE mp 8,79
3 | GRUP SANITAR mp 2,88
4 GRUP SANITAR mp 4,45
5 | DIRECTIUNE mp 8,96
6 HOL mp 6,68
7 HOL GRUP SANITAR mp 1,93
8 RELATIA CU PUBLICUL mp 3,44
9 SECRETARIAT mp 16,98
10 | HOL _ mp 18,41
11 | ARHIVA mp 3.22
12 | CONTABILITATE mp 8,11
13 | ANTREU mp 11,99
14 | VESTIBUL+CASA SCARI| mp 25,46
~ 15 | MATERIALE DE CURATENIE mp 6,25
16 | CORIDOR mp 60,45
17 | SALA DE CLASA mp 50,09
18 | SALA DE CLASA mp 49,84
19 | SALA DE CLASA mp 49.9
20 | SALA DE CLASA mp 50,22
21 | HOL CU CASA SCARI mp 22,21
22 | CABINET MEDICAL mp - 13,71
23 | SALA DE TRATAMENT/IZOLATOR mp 9,6
24 | GRUP SANITAR mp 13,02
25 | ACCES GRUP SANITAR mp 6,76
26 HOL mp 3,57
27 | GRUP SANITAR mp 3,39
28 | GRUP SANITARH mp 4,35
Total arie utila parter propus mp 471,86
ETAJ 1 - propus
NR. | FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA UTILA
1 SALA PROFESORALA mp 96,51
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2 LAPTE S| CORN mp 7,85
3 | VESTIBUL+CASA SCARII mp 41,49
4 CORIDOR mp 58,94
5 HOL CU CASA SCARII mp 21,71
6 BIBLIOTECA mp 37,22
7 GRUP SANITAR mp 11,03
8 ACCES GRUP SANITAR mp 7.1
9 | SALADE CLASA mp 36.81
10 SALA DE CLASA mp 50,09
11 SALA DE CLASA mp 49,84
12 | SALA DE CLASA mp 49,90
13 | SALA DE CLASA mp 50,22
Total arie utila etaj 1 propus mp 519,32
ETAJ 2 - propus
NR. | FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA UTILA
1 LABORATOR BIOLOGIE mp 34,27
2 MATERIAL DIDACTIC mp 10,82
3 LABORATOR FIZICA+CHIMIE mp 31,71
4 HOL ACCES LABORATOARE mp 17,73
o MATERIAL DIDACTIC mp 7,85
6 VESTIBUL+CASA SCARII mp 33,85
7 CORIDOR mp 66,78
8 HOL CU CASA SCARII mp 21,61
9 LABORATOR mp 39,81
10 MATERIAL DIDACTIC mp 17,09
11 SALA DE CLASA mp 50,4
12 | SALA DE CLASA mp 50,00
13 | SALA DE CLASA mp. 50,05
14 SALA DE CLASA mp 50,22
Total arie utila etaj 2 propus mp 481,99
MANSARDA - propusa
NR. | FUNCTIUNE UM | SUPRAFATA UTILA
1 CASA SCARII mp 29,74
2 HOL mp 9,52
3 DEPQZIT mp 23,74
4 SALA MULTIFUNCTIONALA mp 96,4
5 HOL mp 13,54
6 OFICIU mp 9,91
7 | HOL CU CASA SCARII mp 14,51
8 HOL GRUP SANITAR mp 3,97
9 GRUP SANITAR H mp 7
10 GRUP SANITAR F mp 2,38
11 GRUP SANITAR B mp 2,39
Total arie utila mansarda propusa mp 213,10
Total arii utile propuse mp 1758,42
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Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati):

Functiune: Scoald gimnaziala
Dimensiunile gabarit ; 4536 mx21.54m
Regim de inaltime Sp+ P+ 2E+M
Huax. coama +16.05 m fat’ de cota + 0,00 (cota pardoselii finite de la parter)
HMAY, STREASINA +10.27 m fata de cota % 0,00 (cota pardoselii finite de Ia parter)
Numar constructii aflate pe teren 1 corp de cladire
Bilantul teritorial si caracteristicile constructiilor se prezinta astfel:
S teren 1.800,00 mp
Ac propusé C1 578,00mp
Ad propusa C1 2.097,19 mp
POT incinta 32%
CUT incinta 1.16

In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile i completarile
ulterioare, P100-1-2006 si H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii, categoria de importanta si clasa de importantd a cladirii analizate este urmatoarea:

categoria de importan{d G

clasa de importanta a conslructiei il

Interventii instalatii -se adopta urmatoarele solutii:

INSTALATII TERMICE

Prepararea agentului termic

Pentru o mai buna eficientizare a consumului energetic au fost prevazute 2 pompe de célduré aer-apa de
tip monobloc cu o putere de incalzire de 85,6kW respectiv o utere de récire de 83,9 kW fiecare. Sistemula fost
dimensionat pentru a asigura functionarea in regim de incalzire exclusiv prin pompele de célduré pand la
temperaturi de -50C respectiv as acoperi necesarul de racire pe timp de vara. In perioadele mai ricoroase
necesarul termic va fi acoperit de cazanele pe gaz. Au fost dimensionate 2 centrale termice murale cu
functionare pe combustibil gazos, cu condensare cu céte o putere termica de 100 kW fiecare. Toate aceste
echipamente se vor amplasata la subsol, in spatiul tehnic.

Sistemul de incélzire
Tncalzirea se va realiza folosind ventiloconvectoare respectiv radiatoare. Récirea se va realiza cu ajutorul
ventiloconvectoarelor, Radiatoarele vor fi echipate cu cap termostatic pe tur, robineti de reglaj pe retur,
dezaeratoare manuale.
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Pentru aportul de aer proaspét, s-au prevazut 7 recuperatoare de caldura cu baterie de incalzire electrica.
Pentru parter au fost prevazute 2 recuperatoare de caldura, RC1 cu un debit Q=2636 mc/h respectiv RC2 cu
un debit de Q=2066 me/h. Pentru etaj 1 au fost prevazute 2 recuperatoare de caldura, RC3 cu un debit
Q=3061 mc/h respectiv RC4 cu un debit de Q=2876 me/h. Pentru etaj 2 au fost prevazute 2 recuperatoare de
caldura, RC5 cu un debit Q=3496 mc/h respectiv RC6 cu un debit de Q=2748 mc/h. Pentru mansarda a fost
prevazut un recuperator de caldura, RC7 cu un debit de Q=2950 mc/h. In perioada iernii, recuperatoarele de
c&ldura vor aduce temperatura aerului exterior de la un minim de -21°C la o temperaturé de 17°C, diferenta
pana la temperatura de introducere de 22°C fiind asiguraté cu niste baterii de Tncalzire electrice inglobate In
recuperatoarele de caldura. In timpul sezonului cald, recuperatoarele vor asigura 0 racire a aerului introdus de
la 35°C la 28°C.

Functionarea recuperatoarelor de caldura va fi controlata de senzori de CO2 ampalsali in Incaperi,
controlul individual al zonelor fiind asigurat de clapete de reglaj cu debit variabil.

INSTALATII SANITARE

Situatia proiectata

Instalatiile sanitare din proiectul de fata cuprind:
o instalatii interioare de distributie a apei reci si apei calde de consum
o instalatii de canalizare menajera interioaré si exterioara

Instalatii de alimentare cu apé rece si caldd
Alimentarea cu apa a cladirii se va realiza de la caminul de apometru existent In incinta cu o conducta

PEHD80 De50. La exterior conducta este montata ingropat, sub cota de inghet.

Prepararea apei calde menajere
Pentru a asigura necesarul de apa calda menajerd, s-a ales un boiler cu serpentind, cu o capacitate de

750 litri, amplasat la subsol in C.T..
A fost prevazut sl o refea de recirculare a apei calde menajere.

Instalatia de canalizare menajerd
Apele uzate menajere din grupurile sanitare vor fi colectate printr-o retea de conducte (PVC-KG) de incinta si
cimine care se vor deversa in reteaua de canalizare menajera stradala printr-un c&min de racord nou propus.

INSTALATII STINGERE INCENDII
Situatia proiectata
Instalatiile de stingere incendiu din proiectul de fata cuprind:
e instalatii de stingere incendiu cu hidranti interiori
o Instalatii de stingere incendiu cu hidranti exteriori

Instalatii de stingere a incendiilor cu hidranti interiori

Pentru clidirea studiaté instalatia de hidranti interiori este obligatorie conform normativului P118-2/2013.
Se propune realizarea unei instalatii de hidranti interiori cu furtun plat cu urméatoarele caracteristici:
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